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Мобильный стенд проверки комплектного привода в условиях эксплуатации СП КП�ВД М

Назначение стенда

Стенд предназначен:

· для определения состояния комплектного привода погружных центробежных и винтовых
насосов на основе вентильного электродвигателя (КП ВД) в полевых условиях;

· для проведения послеремонтного тестирования станций управления в полевых условиях;

Подводимая мощность к стенду зависит от частоты вращения двигателя и не превышает 5 кВт.
Питание стенда осуществляется от сети переменного 3�х фазного тока с нулевым проводом

номинальным напряжением 380 В и частотой 50 Гц через внешнюю розетку станции управления.
Стенд работоспособен при изменении напряжения сети  25% и частоты  2%.

Масса блоков стенда: 
� устройства контроля УК�ВД не более 25 кг;
� блока двигателя�генератора БДГ�ВД не более 30 кг;
� комплекта кабелей соединительных КС�ВД не более 20 кг;
� ТПУ не более 6 кг.

Габаритные размеры блоков стенда:

� устройства контроля УК�ВД не превышают значений: 750x400x325 мм;
� блока двигателя�генератора БДГ�ВД не превышают значений: 500x230x170 мм;
� комплекта кабелей соединительных КС�ВД не превышают значений: 500x230x170 мм.

Станция управления 

Устройство контроля УК*ВД
Блок двигателя*

генератора БДГ*ВД



Условия эксплуатации стенда:
� сохраняет работоспособность в условиях, регламентированных для климатических

исполнений: УХЛ1 по ГОСТ 15150 с расширением верхнего значения рабочей температуры
до +50 °С;

� сохраняет работоспособность в условиях инея и росы.

Технические характеристики

Режимы работы стенда:

� по продолжительности — повторно�кратковременный;
� по управлению, защите и контролю привода — ручной.

По классификационным признакам согласно ГОСТ 12997 стенд:

· по виду энергии носителя сигналов в канале связи — является электрическим;

· в зависимости от эксплуатационной законченности относится к  изделиям третьего порядка;

· по защищенности от воздействия окружающей среды относится к исполнениям, защищенным
от попадания внутрь твердых тел и воды, степень защиты IP21 по ГОСТ 14254.

Стенд обеспечивает проверку работоспособности станции управления, в том числе:

· проверку работоспособности управляемого тиристорного выпрямителя станции управления;

· проверку работоспособности преобразователя частоты станции управления;

· проверку работы регулятора частоты станции управления и контроль частоты вращения
вентильного двигателя в диапазоне 1000–3500 об/мин;

· проверку работы наземной части телеметрической системы станции управления;

· проверку работы канала измерения сопротивления изоляции.

· проверку с помощью ТПУ:
� работоспособность контроллера станции управления;
� детальную проверку преобразователя частоты;
� проверку датчиков температуры;
� напряжений и токов во входных и выходных цепях станции управления;

· проверку срабатывания защиты от перегруза и недогруза в станции управления.

Возможность подключения приборов для запитки напряжением 220 В 50 Гц и током нагрузки
не более 6 А.
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