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Установка погружного винтового насоса предназначена для откачки пластовой жидкости из 

нефтяных скважин 

Установка погружного винтового насоса предназначена для откачки пластовой жидкости из 
нефтяных скважин. Она пригодна для эффективной работы с широкой гаммой жидкостей 
независимо от их вязкости. Установка состоит из следующих основных составных частей: 

 Электродвигатель типа ВВД,
 Станция управления типа Ритэкс,

 Гидрозащита,

 РСР–насос,
 Опорный узел ОПУ-96В5,

 Ниппель,

 Переводник.

http://epu-itc.ru/products/permanent_magnet_synchronous_motor/vvd
http://epu-itc.ru/products/drivers_riteks
http://epu-itc.ru/products/cavity_pumps
http://epu-itc.ru/products/opu


Установка погружного винтового насоса предназначена для работы в среде пластовой 
жидкости, имеющей следующие параметры: 

 температура окружающей среды +120oС, не более;

 механические примеси в откачиваемой жидкости (с относительной твердостью частиц не более
5 баллов по шкале Мосса) 350 г/л; не более 

 сероводород 0,01 г/л, не более;

 свободный газ (объему) 55%, не более;

 гидростатическое давление 25МПа (250 кгс/см2), не менее.

       Установка погружного винтового насоса с приводом от низкооборотных вентильных 
электродвигателей типа ВВД представляет собой конструкцию, предназначенную для 
эксплуатации с опорным узлом без использования колонны штанг, выполняющих функцию 
приводного вала насоса. В этой установке погружной электродвигатель приводит в действие 
погружной винтовой насос. 
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